
DAS MODUL MONO 
XSC AC�ve 400  

AC�ve est le dernier produit de la 
famille de modules DAS MODUL. Il 
s'agit du premier module allemand 
doté d'un micro-onduleur intégré 
SOL-H de Solenso et de cellules M10 
Mono Perc SE pour une efficacité 
élevée.

AC�ve offre de multiples avantages 
comme une installation optimisée et 
sûre en raison de la tension 
alternative et de la gratuité de 
l'application du  système de 
supervision

ACtive a une partie AC déjà 
assemblée et prête à l'emploi 
permettant ainsi une installation 
rapide et facile 

La solution parfaite pour les 
projets PV résidentiels 

Solenso Limited Warranty 

Application gratuite SOFIA 
IOS&Android&APP

5400



Cette fiche technique est conforme à l'exigence de la norme EN 50380. Soluxtec GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. (2022) 

Model

Maximum PowerPoint (Pmax)*

Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (lsc)

Maximum Power Voltage (Vmpp)

Maximum Power Current (Impp)

Module  Efficiency (%)

Power Tolerance (Wp)

Temperature coefficient TClsc

Temperature coefficient TCVoc

Temperature coefficient TC Pmpp

ACtive400

400

37,13

13,43

31,35

12,76

20,74

ACtive410

410

37,65

13,51

31,78

12,90

21,29

0 - 4,99 Wp

+ 0,05%/°C

- 0,280 %/°C

- 0,350 %/°C
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Dimensions:

Poids:

Cellules:

Junction Box:

Connecteurs:

Cables:

Solar Glass front:

1722 x 1133 x 40 mm 

23.5 kg +/-3 %

(108 half cut)54 Mono PERC SE 10BB 

IP 68, 3 diodes potted 

MC4 Evo2 or Compatible 

2 x 1200mm

3,2 mm tempered ARC


