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BGPV 500 BVBF-T

Module bi-verre, bi-facial monocristallin
demi-cellules rectangulaires a technologie TOPCon

La série BGPV 500 BVBF-T panneau solaire haut de

gamme s'inscrit dans la performance, la longévité et I'élégance.
Congu pour répondre aux conditions les plus exigeantes,

ce module prémium représente un choix idéal pour chaque projet.

Rendement et longevite
Rendement élevé gréce a sa technologie de
demi-cellule rectangulaire TOPCon : 22.61%.
120 demi-cellules plus puissantes et plus fiables.
Anti PID.

Performances

Production supplémentaire jusqu‘a 30% grace a la
technologie bi-faciale soit jusqu’a 650W.

Haut rendement énergétique grace a sa performance
méme sous de faibles conditions lumineuses.

Garantie production
Rendement a 30 ans garanti a 87,4% de production.
Garantie produit 25 ans.

Design

Design élégant et durable, le bi-verre s’intégre
facilement dans n'importe quel environnement et
permet de convertir la lumiére réfléchie a l'arriere
du panneau.
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BGPV 500 BVBF-T

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

*STC irradiation 1000W/m?, air mass 1,5, température 25°C

Module Pc (Wc) Tolérance

RENDEMENT SUPPLEMENTAIRE DU AU BI-FACIAL

\
|

10% Pmax (STC) =550 W Isc=15.44 A

30% Pmax (STC) =650 W Isc=18.25 A
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CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Coefficient de température Isc +0.038%/°C

Coefficient de température Pmax -0.31%/°C

Dimensions module (mm) 1950 x1134 x 30
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DONNEES MECANIQUES

Demi-cellule rectangulaire

Type de cellule monocristalline type N TOPCon

Epaisseur du verre avant trempé
avec traitement anti-reflet

2mm

Classe de protection 2

Cables 4 mm? | 1500mm

Classe de résistance au feu Classe C
SPECIFICATIONS DIVERSES

Température de fonctionnement -40°Ca+85°C
Courant inverse max 30A

Certification IEC-61215/IEC-61730
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